
Συντήρηση - επισκευή κλιμάκων προς τον υπόγειο 
βοηθητικό χώρο. Πρόσβαση από το χώρο της 
κουζίνας. Αποκλεισμός πρόσβασης από την αυλή, 
για λόγους ασφαλείας

Περίγραμμα υπογείου

Ανακατασκευή επιζωγραφισμένου διακοσμητικού 
στοιχείου στο επίχρισμα

Συντήρηση και τοπικές επισκευές στο ξύλινο σοβατεπίΑνακατασκευή επιζωγραφισμένου διακοσμητικού 
στοιχείου στο επίχρισμα

Ανακατασκευή επιζωγραφισμένου διακοσμητικού 
στοιχείου στο επίχρισμα

Συντήρηση τοίχου από οπτοπλινθοδομή
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Καθαίρεση κεραμιδιών ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες 
εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του φ.ο. της στέγης. 

Επαναχρησιμοποίηση κεραμιδιών μετά από διαλογή και 
συμπλήρωση με νέα βιομηχανικά βυζαντινού τύπου

Ανακατασκευή γείσου από τραβηχτό κονίαμα 

Επισκευή ή τοπικά ανακατασκευή 
της οροφής από μπαγδατί

Καθαίρεση του οροφοκονιάματος

Καθαίρεση υφιστάμενων επιχρισμάτων όπου 
υπάρχουν φθορές και εφαρμογή νέων πατητών 

επιχρισμάτων από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

Ανακατασκευή τραβηχτού κυματίου (κοσμήτη) 
βάσει υφιστάμενων λειψάνων

Συντήρηση εσωτερικής ξύλινης κλίμακας και 
τοπικές αντικαταστάσεις. Επιπλέον, ανακατασκευή 

ξύλινων κιγκλιδωμάτων και ορθοστατών

Συντήρηση και τοπικές επισκευές τραβηχτών
επιχρισμάτων κατώτερης ζώνης κτηρίου 

Απομάκρυνση του νεότερου μωσαϊκού δαπέδου και 
τοποθέτηση νέων τσιμεντιτικών πλακιδίων 30 x30εκ.

Ανακατασκευή αποκολλημέων ακροέραμων. Πιστά 
αντίγραφα των αρχικών

Καθαίρεση του οροφοκονιάματος και ανακατασκευή

Επισκευή ή τοπικά ανακατασκευή της οροφής από 
μπαγδατί

Νέα πατητά επιχρίσματα σε τρία στρώματα από ασβεστοκονίαμα

Καθαίρεση του επιχρίσματος τοπικά και προσθήκη λάμας στην ένωση 
των τοίχων, όπου υπάρχει κενό αστοχίας

Καθαίρεση υφιστάμενων επιχρισμάτων όπου υπάρχουν φθορές και 
εφαρμογή νέων πατητών επιχρισμάτων από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

Συντήρηση σιδερένιου κιγκλιδώματος 

Επισκευή φουρουσιού με προσθήκη νέου οπλισμού
 

Eπισκευή του εξώστη με προσθήκη νέου οπλισμού

Συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση ξύλινων 
σανίδων δαπέδου και αντικατάσταση μόνο όσων 
τμημάτων φέρουν σημαντική φθορά

Συντήρηση φ.ο. πατώματος και τοποθέτηση 
περιμετρικά, μεταλλικών γωνιών, στερεωμένες με 
βλήτρα στη λιθοδομή, που θα φέρουν το πάτωμα

Συντήρηση μεσότοιχων από πλίνθους και τοπικές 
μόνο επισκευές

Απομάκρυνση του νεότερου μωσαϊκού δαπέδου και 
τοποθέτηση νέων τσιμεντιτικών πλακιδίων 30 x30εκ.

Αντικατάσταση πλάκας Ο.Σ. αφού προηγηθεί 
μόνωση 

Νέο σοβατεπί από πλακάκι 

Η κατάσταση των θεμελίων του κτηρίου, δεν 
παρουσιάζει προβλήματα, επομένως δεν χρήζει 
κάποιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης -  επέμβασης, 
εκτός αν αυτό κριθεί απαραίτητο μετά την εκσκαφή 
για την κατασκευή της αποστραγγιστικής τάφρου, η 
οποία κρίνεται ως απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
της ανερχόμενης υγρασίας που δημιουργεί 
προβλήματα στο κτήριο

+0.05

TOΜΗ Α-Α΄ 1:50 Π.ΓΣ.07

1.50 3M

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Για αναλυτική περιγραφή ανοιγμάτων - κουφωμάτων
βλ. σχετικό πίνακα 


