
 

Ανακατασκευή γείσου από οπτόπλινθους

Αποκατάσταση ξύλινης στέγης και νέα επικάλυψη με 
κεραμίδια βυζαντινού τύπου, με τρόπο ώστε 
εξωτερικά να φαίνεται μονόρριχτη (ως έχει σήμερα) 
και εσωτερικά δίρριχτη (ως συνηθίζονταν σε ένα 
τυπικό χωριάτικο σπίτι)

Ανακατασκευή ξύλινης οροφής

Αποξήλωση υφιστάμενου 
καταστρώματος αυλής και 

επίστρωση με αδρό ¨ξεπλυμμένο" 
σκυρόδεμα με ρύση που 

απομακρύνει τα νερά από τους 
τοίχους του κτηρίου

+0.20
-0.10

+2.50

-2.13

Συντήρηση λίθινης κλίμακας. 
Περιορισμός πρόσβασης στο 

υπόγειο από την αυλή, για λόγους 
ασφαλείας, με κάλυμα με μεταλλικό 

πλαίσιο και γυαλί
(για τον φωτισμό του υπογείου)

Συντήρηση ξύλινης κλίμακας προς 
υπόγειο και κατασκευή ξύλινης 

καταπακτής

Συντήρηση μαντρότοιχου από 
αργολιθοδομή

Καθαίρεση τοίχου από αργολιθοδομή και τοποθέτηση 
μεταλλικού πλαισίου σχήματος Π, που υποδηλώνει 
το αρχικό  πάχος του τοίχου που καθαιρείται

Υποβάθμιση της πίσω αυλής κατά 0. 60μ. ώστε 
οι χώροι που στεγάζουν τις διάφορες θεματικές 
ενότητες του λαογραφικού μουσείου, να μην 
προέχουν του περιμετρικού μαντρότοιχου

Κεντρικό προέχον τμήμα του 
λαογραφικού μουσείου

Περιμετρικά διαμορφωμένες 
προθήκες εκθεμάτων που δεν 
προέχουν του μαντρότοιχου

Στέγαση κεντρικού τμήματος από 
μεταλλικό σκελετό και 
πολυκαρμπονικά φύλλα

Μεταλλικός σκελετός και 
υαλοπίνακες - βιτρίνα προς το 
χώρο που αναπαριστά το 
χωριάτικο σπίτι

+0.05

Νέα ξύλινη καρφωτή θύρα

ΓΕΝΙΚΗ TOΜΗ Α-Α΄ 1:100 Π.ΓΣ.02

210 6M

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ


